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100 – 250 V AC

27 V DC

F
 6
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12 V DC

EAN-Code

100 - 250 V AC / 50 - 60 Hz

max. 20 W

max. 13 VA / 2 W

max. 180 VA / 111 W

- Schmelzsicherung T3.15 A im Innenraum des Geräts

- Elektronischer Schutz (Kurzschluss, Strom- und 

Temperaturüberlastung)

DC 24 V (2 in Reihenschaltung verbundene Batterien 12V)

- Schmelzsicherung F 6.3 A external

- Elektronischer Schutz gegen Stromüberlastung

- Jede Batterie getrennt

- Getrennt ausgeführte Randklemmen (24 V)

- Bei Spannung der Batterien < 21 V

- Bei Überschreitung vom Entladungsstrom 4.2 A

27.6 V

3.6 A

12.2 V

0.35 A

approx. 88 %

max. 1 s

Einstellbar 0.2 - 2.2 A

es leuchtet grüne U
OUT

 OK

es blinkt rote LED U
PRI

 FAIL 

(bei einer Batterieverbindung)

es leuchtet gelbe LED U
OUT

 LOW

es leuchtet grüne LED + 12 V OK

es leuchtet rote LED OVERLOAD

es leuchtet gelbe LED CHARGE

geschaltet, wenn das Schaltnetzteil arbeitet 

(wenn die LED U
PRI

 FAIL nicht blinkt)

geschaltet, wenn U
OUT

 >21V 

(es leuchtet nicht die rote LED OVERLOAD)

Geöff neter Kollektor mit Strombegrenzung

50 V DC

50 mA

Bei 10 mA ... 140 mV

Bei 30 mA ... 400 mV

Bei 50 mA ... 700 mV

4 kV

Reihenklemmen

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 

(mit Aderendhülse max. 1x 1.5)

-20 °C ... +55 °C

-30 °C ... +70 °C

20 ... 90 % RH

IP20 Gerät, IP40 mit Abdeckung im Schaltschrank

III.
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Beliebig, optimal senkrecht

Auf DIN Schiene EN60715

6-MODUL

90 x 105 x 65 mm

401 g

Allgemein: EN61204; Sicherheit: EN61204-7; 

EMC: EN61204-3

Netzgerät Netzgerät

• Das Gerät besteht aus mehreren Funktionsblöcken.

• Den grundlegenden Teil bildet die geschaltete Stromversorgung 100 W 

mit 2 Spannungspegeln am Ausgang.

- Die Spannung 27.6 V dient der Stromversorgung des Systems iNELS 

und weiter zur Nachladung der Notbatterien. Die Spannung 12.2 V 

ist zur Stromversorgung z. B. der Detektoren des elektronischen Si-

cherheitssystems (PZTS) oder der elektronischen Brandmeldeanlage 

vorgesehen.

- Die beiden Spannungen liegen ohne Unterbrechung oder ohne Aus-

fall der Einspeisung bei der AC-Stromversorgung an (USV-Funktion) 

– unter Voraussetzung dass die Notbatterien angeschlossen sind. 

• Ein weiterer Teil der Stromversorgung sind die Notstromkreise und für 

die Nachladung der Batterien, die die Umschaltung der Anschlussbe-

triebsarten, die Nachladung und Abschaltung der Batterien sicherstellen.

- Sind die Batterien im Notbetrieb ganz entladen, werden sie von die-

sem Stromkreis sofort getrennt, damit die sog.

- Tiefentladung nicht auftritt. Weiter wird der maximale Entladungs-

strom überwacht – bei dessen Überschreitung werden die Batterien 

ebenfalls getrennt.

- Arbeitet (schwingt) die geschaltete Stromversorgung und ist derer 

Ausgangsspannung höher als 26.9 V, werden die Notbatterien mit 

dem Strom nachgeladen, dessen Maximalwert mit dem Trimmer an 

der Tafel der Stromversorgung eingestellt wird.

- Bei der Nachladung leuchtet die gelbe LED CHARGE. Die Stromver-

sorgung wird mit Vorrang für das System iNELS sichergestellt, mit der 

restlichen Leistung bis 100 W werden die Batterien erst nachgeladen.

- Ist der Ausgang erheblich belastet und sinkt die Spannung der Strom-

versorgung unter 26.5 V, erlischt die LED U bei OK und die Nachla-

dung wird getrennt (auch die gelbe LED CHARGE erlischt).

- Bei weiterer Erhöhung der Belastung setzt der Abfall der Spannung 

der Stromversorgung fort und in die Last fl  ießt auch der Strom aus 

der Batterie (die Stromversorgung sowie die Batterie liefern die Leis-

tung in die Last gemeinsam).

- Anmerkung: Ist die Stromversorgung vom Netz getrennt (schwingt 

nicht) und werden die Batterien jetzt angeschlossen, bleiben die Bat-

terien getrennt und die Ausgänge der Stromversorgung sind ohne 

Spannung. Zur Aktivierung ist es notwendig, die Stromversorgung an 

die Netzspannung anzuschließen.

• Der letzte Teil des Gerätes sind die Stromkreise zur Meldung und Zu-

standsausgänge.

- Die STATUS-Ausgänge (siehe technische Parameter) sind mit Strom-

begrenzung ausgestattet, so dass sie ohne vorgeschaltete Widerstän-

de die externen Meldeelemente (z. B. LED, Optokoppler oder Relais-

spulen) direkt schalten können.

- Die Funktion der LED-Anzeige wird in den technischen Parametern 

angeführt und in der Folgetabelle sind einige Beispiele.

• Geschaltete stabilisierte Stromversorgung, Gesamtleistung 100 W.

• Dient der Stromversorgung der Zentraleinheiten im Rahmen der intel-

ligenten Elektroinstallation iNELS.

• Mit dem Bus-Trenner vom Netzgerät BPS3-01M und BPS3-02M geht 

Strom auf BUS (Draht), von denen weiter Peripherieeinheiten iNELS 

angetrieben werden.

• Nutzung im MRT-Bereich (Messung und Regelung).

• Stromversorgung PS3-100 / iNELS hat zwei feste Ausgangsspannungs-

pegel von 27.6 V DC und 12.2 V DC. Diese Ausgangsspannungen sind 

galvanisch vom Wechselstromnetz getrennt.

• Die Stromversorgungen 27 V und 12 V haben gemeinsame Klemme 

GND (Erde).

• Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Leistungs- und Temperaturü-

berlastung, Überspannung.

• Funktion USV – unterbrechungsfreie Stromversorgung der Ausgänge 

24 V sowie 12 V mit den angeschlossenen Notbatterien.

• Nachladung der Notbatterien aus der Stromversorgung 27.6 V DC.

• Absicherung der Notbatterien mit der Schmelzsicherung - Schutz ge-

gen Kurzschluss oder gegen Vertauschen der Pole bei den Batterien.

• Stufenlos einstellbarer maximaler Ladestrom der Batterien.

• Anzeige der Betriebs- und Störzustände mit 6 LEDn an der Fronttafel 

der Stromversorgung.

• 2 STATUS-Ausgänge mit geöff netem Kollektor zur Meldung der Be-

triebszustände der Stromversorgung.

• Die Stromversorgung liefert die Leistung mit Vorrang in das System 

iNELS, die restliche Leistung wird zur Nachladung der Batterien ausge-

nutzt.

• Bei vollständig entladenen Batterien werden die Batterien automatisch 

von der Last getrennt.

• PS3-100/iNELS in der Ausführung 6-MODUL ist für die Montage in den 

Verteiler auf die DINLeiste EN60715 bestimmt.

Schaltbild

Beschreibung der Gerätefunktion

Signalisierung LED

Technische parameter

Eingang AC 

Versorgungsspannung:

Verlustleistung:

Anschlussleistung ohne Last:

Anschlussleistung bei max. 

Last (Scheinbare / aktiv):

Absicherung:

Eingang DC

Versorgungsspannung:

Absicherung:

Klemmen für Batteriean-

schluss:

Automatische Trennung 

der Batterien:

Ausgänge

Ausgangsspannung 1:

Max. Belastbarkeit:

Ausgangsspannung 2:

Max. Belastbarkeit:

Zeitverzögerung nach An-

schluss zum AC-Netz:

Max. Ladestrom der Batterien:

LED Anzeige

Ausgangsspannung 27 V OK 

(U
OUT

 > 24 V):

Geschaltete Stromversorgung 

arbeitet nicht (schwingt nicht):

Niedrige Ausgangsspannung 

(21V<U
OUT

<24V):

Ausgangsspannung 12 V OK 

(U > 11 V):

Überlastung des Neztteils 

(U
OUT

 < 21 V):

Batterieladung 

(Ladestrom > 50 mA):

STATUS Ausgang

STATUS Ausgang 1 (U
PRI

 OK):

STATUS Ausgang 2 (U
OUT

 OK):

Ausgangstyp:

Max. anschließbare Spannung:

Max. Ausgangsstrom:

Spannungsabfall 

am Schalter max.:

Weitere Angaben

Elektrische Festigkeit Eingang 

AC-Ausgänge:

Anschlussklemmen:

Querschnitt der Anschlusslei-

tungen (mm2):

Betriebstemperatur:

Lagerungstemperatur:

Betriebsluftfeuchtigkeit:

Schutzart:

Überspannungskategorie:

Verschmutzungsgrad:

Arbeitslage:

Installation:

Ausführung:

Abmessungen:

Gewicht:

Mitgeltende Normen:

Batterie 24 V

Batterie 1

12 V

Batterie 2

12 V

zu iNELS

Geschaltete Stromversorgung arbeitet

Die Ausgangsspannung 27 V ist in Ordnung (U
OUT 

> 24 V)

Die Ausgangsspannung 12 V ist in Ordnung

die Batterien werden nicht nachgeladen

Das Schaltnetzteil arbeitet nicht - Puff erbetrieb

Die Ausgangsspannung 27 V ist in Ordnung (U
OUT 

> 24 V)

Die Ausgangsspannung 12 V ist in Ordnung

die Batterien werden nicht nachgeladen

Geschaltete Stromversorgung arbeitet

Die Ausgangsspannung 27 V ist in Ordnung (U
OUT 

> 24 V)

Die Ausgangsspannung 12 V ist in Ordnung

Die Batterien werden nachgeladen

Das Schaltnetzteil arbeitet nicht - Puff erbetrieb.

Niedrige Ausgangsspannung 27 V (21 V < U
OUT

 < 24 V)

Die Ausgangsspannung 12 V ist in Ordnung

die Batterien werden nicht nachgeladen

Geschaltete Stromversorgung arbeitet

niedrige Ausgangsspannung (21 V < U
OUT

 < 24 V)

Die Ausgangsspannung 12 V ist in Ordnung

die Batterien werden nicht nachgeladen

Geschaltete Stromversorgung arbeitet

Die Ausgangsspannung 27 V ist in Ordnung (U
OUT 

> 24 V)

Keine Ausgangsspannung 12 V (Kurzschluss, Überlastung)

Die Batterien werden nachgeladen

Das Schaltnetzteil arbeitet im Überlastbetrieb

niedrige Ausgangsspannung 27 V (U
OUT 

< 21 V)

niedrige Ausgangsspannung 12 V

die Batterien werden nicht nachgeladen

Wirkungsgrad der 
Stromversorgung gesamt:


